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Produktdatenblatt
SORB®XT Conductive Barrel

Artikel SORB®XT CB75 6 oxT
O
Artikelnummer 100609 S R B
CB75
MaBe (mm) @ 410 x H 685 o
GerChT (kg) ]5,] 1 Conductivé Barrel | 751

Fassungsvermogen (I) 75,00

Produktinformation:

Produktinformationen Eigenschaften

* Weithalsfass — 75 Liter + antistatisch

* aus elektrostatisch leitfahigem Kunststoff + zwei seitliche Griffe

+ schitzt empfindliche Komponente gegen + extra groBBe Full6ffnung (@ 354 mm)
Aufladung und elektrostatischer Entladung . Oberflachenwiderstand: < 10 Ohm

 das Fass ist luft-, dampf- und flussigkeitsdicht

o Luft-, d f- und flussigkeitsdicht
durch den hermetisch schlieBenden ! ampT- Und Tiussigkertsdic

Schraubdeckel * maximale Filltemperatur 80°C
« gefillt mit 100 % natirlicher SORB®XT * plombierbar

Naturfaser * UN-zertifiziert fir Verpackungsgruppe I, Il und
+ ausgestattet mit einem ESD-Kehrschaufelset it
Lagerung

» trocken und mit geringer Luftfeuchtigkeit
lagern, um Schimmelbildung zu vermeiden

Fachbereich der

Allegro = 9000

Allegro Capital, Logistics, Telefon:  +49 2166 1268-160 Geschéftsflihrer: Wolf-Peter Korth Bankverbindung:
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Technische Daten _
SORB®XT Conductive Barrel SRt T __
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Conductive Barrel | 751

Beschreibung der Verpackung:

Blasgeformter Kunststoffbehalter mit unbeweglichem Kopf

Verpackungscode: I1H2
Typenbezeichnung Nenninhalt Abmessungen NannmaB FaB ohne
Deckel
Standard Fal3, 75L @ 410 x 672 mm 2940¢

Seriennummer 6944

Materialcode Fass Fass Fassdeckel
A Exxon Mobil HY A600
B Ineos Rigidex HD5502S

Sabic M80064SE oder
Sabic M80064S oder

¢ Sabic B5933 Exxon Mobil HMA 0,5 oder
. Ineos Polyolefins Rigidex
E Brasken HS5502
G Chevron Philipps Marlex
HHM 5502BN
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Allegro Capital, Logistics, Telefon:  +49 2166 1268-160 Geschéftsflihrer: Wolf-Peter Korth Bankverbindung:
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Beschreibung der Verpackung:

SORB™

CBYyS

Conductive Barrel | 751

Art des VerschlieBens:
Abmessungen des Deckels :
Nennmasse

Deckel:

Dichtung (Moosgummiring)
- Abmessungen:

- Werkstoff:

- Massgasket:

Referenzvorschriften
Sektortransport :
Lufttransport :
StraBentransport:
Eisenbahnverkehr:

Referenzberichte
TNO-Berichte:

Selektives Testprogramm T&C PIL

BVI-Bericht :
BVI-Bericht:

Fachbereich der

Allegrg

Allegro Capital, Logistics, Telefon:  +49 2166 1268-160 Geschaftsflhrer: Wolf-Peter Korth
Services & More GmbH E-Mail: service@sorb-xt.de

Klosterhofweg 64
41199 Moénchengladbach

abnehmbarer Schraubdeckel
3404 x 71 mm

650g

ca.355x9.1 mm
NR / SBR oder EPDM
37¢g

IMDG Code, 2014
ICAO TI, 2015/2016
ADR, 2015

RID, 2015

BU4.99/029065-1, vom 24. Februar 1999
VERP 03.04291/RV, vom 23. Januar 2004
VERP 05.08950/CS, vom 29. Marz 2005
TCPI-15.039a, vom 11. Marz 2011

T-15.015, vom 07. Mai 2015

zusatzliche DOT-Vibrationspriifung, G-11.067,
vom 11. Juni 2015

HPANEW D
=29 0000

Bankverbindung:
Commerzbank AG Ménchengladbach
IBAN: DE82 3104 00150162 1028 00

Steuernummer:  102/5801/1903
USt-IdNr.: DE308746153

VWW SOrb-xt de HRB: 19194 BIC: COBADEFFXXX
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Technische Daten
SORB®XT Conductive Barrel

Zu transportierender Inhalt:

Feststoffe: = Maximale Bruttomasse 95kg

Volumen 75L
Verpackungsgruppe Maximale Schiittdichte 1.400 kg/m?3
[ I, 1
Getestet mit Quartzsand
Materialuhr zum Hinzufiigen in Material Reference Material
den Container Container
A Exxon Mobil HY A600
B Ineos Rigidex HD5502S
«é; ﬁ;?\ C Sabic B5933
A %o
/ 9 D Sabic B5429
\ y‘\. _./ky
> 4
- E Brasken HS5502
G Chevron Philipps Marlex

HHM 5502BN

Qualitatssicherungssystem

Die Herstellung von Verpackungen, die dieses Zeichen tragen, muss nach einem
Qualitatssicherungssystem erfolgen, das von der zustéandigen Behorde in der jeweiligen Richtlinie
festgelegt worden ist.

Verwendung von Verpackungen

Die Verwendung von Verpackungen des zugelassenen Typs fur die Befdrderung von gefahrlichem
Brutmaterial ist in den fur den jeweiligen Verkehrstrager geltenden Vorschriften festgelegt.
Giiltigkeit

Dieses Dokument ersetzt alle friher erteilten Zulassungen. Die Verwendung von Verpackungen, die
in einem Zeitraum hergestellt wurden, in dem eine friihere Zulassung glltig war, ist zulassig.

Fachbereich der

Allegro

Allegro Capital, Logistics, Telefon:  +49 2166 1268-160 Geschaftsflhrer: Wolf-Peter Korth Bankverbindung:

Services & More GmbH E-Mail:  service@sorb-xt.de Steuernummer:  102/5801/1903 Commerzbank AG Ménchengladbach
USt-IdN.: DE308746153 IBAN: DE82 3104 0015 0162 1028 00

Klosterhofweg 64 HRE: 19194 BIC:  COBADEFFXXX

41199 Moénchengladbach WWW .sorb-xt.de





